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Technicky popis:

Environmentalni komora se sklada ze dvou hlavnich ¢asti (rami), které jsou spojeny
Ctyfmi Srouby s maticemi. Mezi obé hlavni &3sti je vloZeno primdrni tésnéni k hermetickému
oddéleni vnitini atmosféry komory od atmosféry okoli. Komora je ke zkuSebnimu télesu
pfichycena sevienim vhorni ¢asti ramu komory se zkuSebnim télesem. K docileni
symetrického uloZeni komory viéi télesu je toto sevieni provedeno s uZitim primarniho
tésnéniz jedné strany a sekundarniho tésnéni ze strany druhé. Naopak ve spodni ¢asti komory
je zamérné mezi zkuSebnim télesem a komorou vytvorena vile tak, aby nedochazelo k jejich
vzajemnému kontaktu, a tim k neZzadoucimu vyztuZeni zkuSebniho télesa, které by zkreslilo
namérené hodnoty. Vzduchové utésnéni vytvorené vile je provedeno pomaoci sanitarniho
silikonu, ktery zdroven zajistuje potfebnou poddajnost spoje mezi komorou a zkusebnim
télesem. Sanitarni silikon je zaroven uZit u obou hlavnich ¢asti na spojeni ramu komory
s pozorovacim sklickem.

kabel pro snimani
teploty a vlhkosti _

\pocateéni vyjiskieny vrub

Pro sniZeni vlhkosti v takto hermeticky uzaviené komore Ize uZit silikagel (s umisténim
pfimo v komofe) nebo externi pfivod suchého vzduchu/smési plyn pfes zatky komory.
Komora ma tyto zatky dvé pro moznost cirkulace uzitého média (jedna zatka slouZi, jako vpust
a druha jako vypust). Pro lepsi promichani pfividéného média uvnitf komory jsou zatky vici
sobé diagonalné umistény (zatka 1 je vlevo vzadu nahofe a zatka 2 je vpravo predu dole).




Analogicky pro zvy3eni vihkosti v komore je naopak pfivedeno médium s vy3si vihkosti tak, aby
uvnitf komory bylo dosaZzeno Zadané vlhkosti. VIhkost uvnitf komory je mérena pomoci dvou
senzor( vlhkosti, které jsou opét vkomore od sebe diagondlné umistény pro ovéreni
homogenity vihkosti v komofe. Dale je v komore méfena teplota pomoci teplotniho snimace.
VsSechny tfi snimace jsou napojeny pomoci pfivodniho kabelu, ktery posila signal do pocitace
se softwarem pro vyhodnoceni obou méfenych velicin.

VyuZiti:

Spole¢né uZiti tnavového zkuSebniho stroje s environmentdini komorou je ur¢eno k méreni
rychlosti $ifeni Gnavové trhliny za sniZené/zvySené vihkosti. Kombinaci G¢ink( cyklického
zatiZzeni a rGizné vlhkosti Ize simulovat zatizeni realnych komponent v praktickych aplikacich.
Ukazuje se, Ze u nékterych materiall je nizka vlhkost podstatny parametr, ktery rozhoduje o
ifeni/nesifeni unavové trhliny. Méreni s touto komorou tedy muzZe kvantifikovat vliv vihkosti
na chovani materialG a tak pfispét k jejich bezpe¢nému a spolehlivému praktickému vyuZiti.

Zakladni technické parametry:
- Sitka x vySka x hloubka (140 mm x 50 mm x 50 mm)
- uréeno pro CCT zkuSebni télesa o prdfezu 60 mm x 5 mm
- material komory: hlinikova slitina
- skliéka jsou vyrobena ze skla tloustky 3 mm

Zpusob realizace:

Rém komory byl vyroben obrab&nim v dilnach UFM AV CR, v. v. i. v Brné, dle vypracované
vykresové dokumentace. Zakoupena sklicka byla pomoci sanitarniho silikonu pfipevnéna
k obéma ramim komory. PouZité snimace vlhkosti a teploty byly nainstalovany svépomoci
stejné jako tésnéni. Tésnéni je uZito jednorazové (pro zajisténi dokonalé tésnosti), a tak je
tfeba pred kazdym mérenim zhotovit nové (vystfihnout specificky tvar tésnéni dle tvaru rému
komory z tésniciho platu).
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Prohlasuji, Ze popsany vysledek napliiuje definici uvedenou v Pfiloze €. 2 Metodiky hodnoceni
vysledk( vyzkumnych organizaci a hodnoceni vysledk( ukoncenych programu (platna pro léta
2013 a7 2016), a Ze jsem si védom dusledkd plynoucich z poruseni § 14 zakona ¢. 130/2002 Sb.
(ve znéni platném od 1. cervence 2009). Prohlasuji rovnéz, 7e na pozadani predloZim
technickou dokumentaci vysledku.

Ing. Pavel Pokorny, Ph.D.




